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111. 04 m
2

PP
:8

0 
x 

20
0

400 482 400 607

275

275

26
26

634
543

7
20

18

548
627

20

47 90
196

10 20 181 80
196

269 20 2

543
20

594
256

20

150102912017

27 135 27 270 270 37 191 10 90 10 270

2
20

317
317

17
20

206
10

297

22
634

37
81

80
200

45
10

10
80
200

207

180
10

100
133

90

37
180

10
323

38

20 530 20 2

1080
200

201

120
60

10
63

130
130

45 101 101 45

F F

L
L

M

alt.: 1'649.10 m/m

Local technique

Réduit

S-S EI30
FPA

entrée
chalet L

Acodrain extra plat 100x12cm - 4 modulesAcodrain extra plat 100x12cm - 4 modules

Garage chalets L, M et N
10 places

pente : 1 %

pente : 1 %
pente : 1 %

Façade S
ud chalet L

Façade N
ord chalet L

Façade N
ord chalet M

Réduit Coupe A-A

ht.:
3.00 m

1

2

3

4

5

6789

10

16

s.: +0.04
couv.: +2.00

pente

pente
écoul.

Acodrain extra plat 100x12cm
 - 5 m

odules

s.: +0.04
couv.: +2.00

EI30
FPA

bureau atelier

étagères

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm
isolation (schichtex) ép. 5 cm
revêtement à définir

revêtement à définir
isolation (Schichtex) ép. 15 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement à définir

270 7 20 135 20 7 540 37 291 10 359 22

-7.05

-7.10

-7.08

-7.01

-7.03

-7.01

38.50 m2

nf: - 6.90
nb: - 7.06

ECL. SEC.ECL. SEC.

1 extincteur poudre
 (min. 6 kg fixé)T

S

U

R

X

Z

B

Y

A

C

X

Descente n°11 terrasse Descente n°12 terrasse

escalier en béton armé
emmarchement : 90 cm

ht. totale : 16 x 18.75 = 300 cm
largeur des marches : 26.09 cm

paillasse : 18 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir

EU

EU

Descente toit n°3
diam. 10 cm

Descente toit n°2
diam. 10 cm

Descente toit n°4
diam. 10 cm

Descente toit n°1
diam. 10 cm



 C
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0 
Si

on

11.24 m2

9.00 m2

11.40 m2

4.37 m2

8.31 m2

2.65 m22.80 m2

4.14 m2

3.54 m2

750 750 470

866

26
26

26

866

38
21

112
65
200

15
10

10
80
200

217
38

45
437

10
100

10
192

6
15

38

213

45
437

10
100

133
90

20
18

45
437

10
133

90
100

20
18

182061321019020138101241080612080102422018

10 180 20 6 134 65
200

15
10 63 65

200

10
20 90 10 90 10 132 26 18

102182025010206102502018102

95 147 147 147 147 95

50
50

11.24 m2

Terrasse

Chambre 3

Chambre 2

Chambre 1

160/200

100/132

80/180

Douche / wc

Bain wc

écoul.

s.: +0.04
couv.: +2.00
st. électrique

90/100

Douche / wc

écoul.

Local détente

alt.: 1'651.90 m/m

pente : 1.0 %

pente : 1.0 %

pente : 1.0 %

pente : 1.0 %

Buanderie

17

18

19

20

16

15

14

13

12

27

21

22

23242526

pente : 1.0 %
pente : 1.0 %

Coupe A-A

Bain

c.c.: +1.00
couv.: +2.00

s.: +0.04
couv.: +2.00
st. électrique

2x 90/200

écoul.

160/200

m.l.l.

m.s.l.

parois verre

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm

étanchéitémur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles et
soubassement en pierre de la région

ép. 20 cm, ht.: 80 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - à définir

18
20

197
10

323
20

18

344
7

18
20

437
10

100
10

192
6

15
20

18

387365
200

2280
200

10
10

1080
200

116101080
200

160207080
200

721081848
20

18

38 200 10 222

ht. sous dalle : 270 cm

voir plan n° L1.4

voir plan n° L1.5 voir plan n°L1.6

voir plan n° L1.3

voir plan n° L1.2

voir plan n° L1.1

voir plan n° L1.7

nf: - 4.10
nb: - 4.26

1717

T

V

S

U

R

Z

B

Y

A

X

Descente n°11 terrasse Descente n°12 terrasse

Descente toit n°4diam. 10 cm

emmarchement : 90 cm
ht. totale : 17 x 18.23 = 310 cm
largeur des marches : 26.09 cm

paillasse : 18 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir

Descente toit n°4
diam. 10 cm

Descente toit n°1
diam. 10 cm

EU

EU

Descente toit n°2
diam. 10 cm

Descente toit n°3
diam. 10 cm

voir plan n° M1.5

Sauna



 C
H

A
L

E
T

 L
 : 

é
ta

g
e

P
Q

 °
 L

E
S

 C
H

A
L

E
T

S
 D

'A
D

E
L

A
ÏD

E
 °

s
u

r
 p

lu
s

ie
u

r
s

 p
a

r
c

e
l

le
s

 à
 G

r
im

e
n

tz
D

os
si

er
 N

°
Pl

an
 N

°

36
9

07
.1

.6

P
Q

 °
 L

E
S

 C
H

A
L

E
T

S
 D

'A
D

E
L

A
ÏD

E
 °

s
u

r
 p

lu
s

ie
u

r
s

 p
a

r
c

e
l

le
s

 à
 G

r
im

e
n

tz

28
.0

2.
20

18
 - 

JJ

EC
H

.:
1/

50

Bu
re

au
 d

'a
rc

hi
te

ct
ur

e 
G

ré
go

ire
 C

om
in

a 
- R

ue
 d

e 
la

 D
en

t-B
la

nc
he

 1
9 

- 1
95

0 
Si

on

31.33 m2

182

381

20
70

90
sous-dalle

109
251

sous-dalle
10

20
220

20

26
26

45572145315

95455328545483
270

10
187

62
58

120

45
5

542
223

45

125
45

5
675

60
30

20
18

7

100

189

77

18.68 m
2

11.49 m
2

avant-toit

murs de façades combles

Accès
Extérieur

Cuisine

Coin à
Manger

Entrée

Séjour /
Coin Feu

Balcon

Terrasse

meuble bas + TV en hauteuralt.: 1'655.00 m/m

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

s.: +0.04
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

c.-c.: +1.00
couv.: +2.00

pente : 1.5 %

pente : 1.5 %

cheneau sur bord balcon pour évacution eaux

s.: +0.00
couv.: +2.00
st. électrique

c.c.: +1.00
couv.: +2.00
st. électrique

s.: +0.00
couv.: +2.00
st. électrique

s.: +0.04
couv.: +2.00 36

34

35

33

42

32

31

30

29

43

37

38

394041

balustrade de balcon - ht.: 100 cm
- damettes chantournées en vieux vois
- perches en mélèze neuf brut de sciage
  > diamètre perche : 8 cm
  > dont la dernière décalée
- poteaux en mélèze raboté

pente : 1.0 %
pente : 1.0 %

C
oupe B

-B chalet L

Coupe A-Abanc

c.-c.: +1.00
couv.: +1.40

étagères ouverte

Parois clouée existante

Accès
entresol

collecteur
de chauffage

fixe

fixe

coul.

coul.

180

90
196

263
110

125
20

240
61

240
200

124
70

196
138

7182013810190206230658

20 18 20 206 100 62 20 90 10 90 143 5 45 100

365
45

270
30

60
108

62
20

18
20

45
530

58

nf: - 1.00
nb: - 1.16

voir plan n° L1.8

voir plan n° L1.9

ob

ob

Isolation sur dalle
entresol ép. :  100 mm

Isolation sous dalle
combles ép. :  120 mm

ht. sous dalle : 240 cm

CHALET L

S

R

Descente toit n°4
diam. 10 cm

EU

Descente toit n°1
diam. 10 cm

Descente toit n°3
diam. 10 cmDescente toit n°2

diam. 10 cm

EU

escalier en béton armé
emmarchement : 90 cm
ht. totale : 15 x 18.66 = 280 cm
largeur des marches : 26.10 cm
paillasse : 18 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir

Ventilation hotte

Prise d'air
diam.: 15 cm

16

25

17

32Niv. +0.00

Niv. -3.10

Niv. -1.55
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0 
Si

on

12.65 m2
7.33 m2

8.86 m2

710

620
90

550
20

44
46

710

20
640

25 20 34 6 148 10 120 6
16

20 25

383106015016845

1007182033810378202595

200
45

530
45

150

10
16

16
4

243
80
200

10
197

20
25

10
180

2
95

195
7

18
20

333
10

180
10

87
45

60

26
26

6.84 m2

Balcon

1.80 m

1.80 m

avant-toit

avant-toitavant-toit

Bûcher

95/120

80/180

murs de façades étage

Chambre 4 alt.: 1'657.80 m/m

Bain / Douche / wc

écoul.

c.-c.: +1.40
couv.: +2.00

c.-c.: +0.90
couv.: +1.50

c.-c.: +2.70
couv.: +3.30

c.-c.: +1.00
couv.: +1.60

pente : 1.5 %

cheneau sur bord balcon pour évacution eaux
à raccorder à la chéneau

pente : 1.5 %

2.00 m

s.: +0.00
couv.: +2.00
st. électrique

36

35

4142

43

37

38

3940

44

45

46

47

48

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier

plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze

lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm

- en cèdre ajourée

cotation brute

cotation brute

C
oupe B

-B
 chalet L

Coupe A-A
160/200

tablette

Surface sur le toit
Rangements

bureau

fixe
coul.

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles

isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm

revêtement intérieur - à définir

ht. sous toit

7182014819020501202060
200

18802020187

451489012882036845100

nf:+1.80
nb:+1.64

voir plan n° P1.11

voir plan n° P1.10

ob

ob

CHALET L

Z

B

Y

A

X

Z

B

Y

A

X

Descente toit n°4
diam. 10 cm

EU

Descente toit n°1
diam. 10 cm

EU

escalier en béton armé
emmarchement : 90 cm
ht. totale : 15 x 18.66 = 280 cm
largeur des marches : 26.10 cm
paillasse : 18 cm ou selon données ing.
rev. marches et contremarches : à définir

ob

ob
semi-fixe
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25
3

8
34

6+
8+

2
23

0
24

66/118

FixeCoul.

240 x 200 cm 95 x 100 cm70 x
196 cm

-1.22

-4.06

+1.84

+1.60

-7.06

-0.96

-4.40

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier
plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze
lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm
- en cèdre ajourée

Garage chalets L, M,  N, F et G
10 places

pente : 1.0 %

pente : 1.0 % pente : 1.0 %

Local disponible

pente : 1.0 %pente : 1.0 %

TN façade sud
chalet L

66/118

-0.80

-1.22

+1.60

+2.00

-4.40

-3.90

+0.00

-2.85

-3.65

+1.20

+1.40

-7.10

-4.48

-1.60

-7.01 -7.08

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm

feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm

dalle en béton armé ép. 34 cm
isolation (schichtex) ép. 8 cm

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 18 cm

étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm

isolation (schichtex) ép. 5 cm
revêtement à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

revêtement en pierre maçonnée
montage à l'ancienne avec mortier
de chaux
mur béton armé ép. 20 cm

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm
contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture
isolation (Isoconfort) ép. 24 cm

fermacell (anti-feu)
barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm
chevrons sapin section à définir

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles et
soubassement en pierre de la région
ép. 20 cm, ht.: 80 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm
mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - à définir

dallage ép. 3 cm
taquet de pose ép. 4 cm
isolation ép. 6 cm
étanchéité
dalle en béton armé ép. variable
isolation (schichtex) ép. 8 cm

Textom
ur 80° à étudier

ob

st. électrique st. électrique
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24.01 m2

1.
80

 m

1.
80

 m

pente 40% ou 21.80°

Fixe Coul.

250 x 200 cm 70 x
100 cm

70 x
100 cm

70 x
100 cm

60 x
60 cm

140 x 196 cm

Fixe Coul.

140 x 200 cm

poutraison en mélèze brut de sciage
- section solives : selon charpentier

plancher inférieur - ép.: 2.1 cm
- en mélèze

lambourdage flottant - sect.: 6 x 6 cm
plancher supérieur - ép.: 4 cm

- en cèdre ajourée

140 x 196 cm 100 x
100 cm

+3.52

+5.07

-1.60

arrêt de neige bois diam. 12 cm

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm

feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm

dalle en béton armé ép. 24 cm

arrêt de neige bois diam. 12 cm

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell (anti-feu) 2 couches

barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm

chevrons sapin section à définir

ob

ob

st. électrique

st. électrique

CHALET L

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles et
soubassement en pierre de la région

ép. 20 cm, ht.: 80 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - à définir

NIVEAU 0.00 = Alt.: 1'656.00 m/m

murs enterrés XPS Strodur 3035 ép. 18 cm

Foamglas T4 ép. 14 cmsous radier
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TN façade nord
chalet L

90 x 196 cm70 x
100 cm

70 x
100 cm

Garage chalets L, M,  N, F et G
10 places

pente : 1.0 % pente : 1.0 %
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revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm
feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm
dalle en béton armé ép. 34 cm
isolation (schichtex) ép. 8 cm

brique filtrante ép. 8 cm
isolation (XPS Strodur 3035) ép. 2 cm
étanchéité
mur béton armé ép. 20 cm

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm
contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture
lambrissage ép. 2.4 cm
chevrons sapin section à définir
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pente 40% ou 21.80°

60 x
60 cm
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bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

isolation (Isoconfort) ép. 24 cm
fermacell (anti-feu) 2 couches

barrière-vapeur
lambrissage ép. 2.4 cm

chevrons sapin section à définir

arrêt de neige bois diam. 12 cm

bardeaux
lattage section 2.7 / 8 cm

contre-lattage section 6 / 8 cm
sous-couverture

lambrissage ép. 2.4 cm
chevrons sapin section à définir

ob

NIVEAU 0.00 = Alt.: 1'656.00 m/m

Foamglas T4 ép. 14 cm

XPS Strodur 3035 ép. 18 cm

Lambdaroof ép. 18 cm + revêtement

revêtement de sol ép. 2 cm
chape flottante au mortier de ciment ép. 8 cm

feuille PVC
isolation phonique + thermique ép. 6 cm

radier en béton armé ép. 24 cm
isolation thermique ép. 14 cm

béton maigre ép. 5 cm
touvenent ép. 30 cm

veilles planches fixées sur lambourdage
avec faux poteaux dans les angles et
soubassement en pierre de la région

ép. 20 cm, ht.: 80 cm
isolation (Lambdaroof) ép. 18 cm

mur béton armé ép. 20 cm
revêtement intérieur - à définir

ob

ob


